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Fresa monoblocco CNC a 5 assi interpolati
e testa rotante di 362° mod. “QUBO”

5 axes interpolated CNC monobloc bridge cuiting machine “QUBO”
with 362° rotating head
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QuBO QuBO - W

Corsa longitudinale (asse X) mm. 3700 3700 Optionals:
Longitudinal travel
Course longitudinale Banco ribaltabile pneumatico per carico lastre
Recorrido longitudinal 1 Pneumatic tilting table to load slabs
Table basculante pour charger les dalles
Corsa trasversale (asse Y) mm. 2100 2100 Banco avatible neumatico para carga de tableros
Transversal travel
Course trasversale Pannello comandi con braccio pensile, video a colori 15” touch-screen
Recorrido transversal 2 Hanging control panel with color display 15” touch-screen
Panneau commandes suspendue avec écran couleur 15” touch-screen
Corsa discesa disco (asse Z) mm. 370 370 Pantalla de pared caja de control (touch screen de colores de 15”)
Disc vertical travel
Descente du disque

Bajada del disco vertical

Rotazione motore disco asse C gradi 0° - 362° 0° - 362°
Disc head rotation

Téte avec rotation motorisée en horizontal

Rotacién del motor del disco

Testa inclinabile motorizzata (asse A) gradi 0° - 90° 0° - 90°
Motorized tilting head

Téte inclinable motorisée

Cabezal inclinable motorizado

Potenza motore disco a velocita variabile KW 16,5/ S6 13/S6
Disc motor power with variable speed

Puissance moteur disque a vitesse variable

Potencia motor disco a velocidad variable

Diametro dischi mm. 400 - 625 400 - 625
Discs diameter

Diametre disques

Diametro del disco

Banco fisso mm. 3500x2000 3500x2000
Fixed table

Table fixe

Banco fijo

Velocita massima assi X/Y/Z m/min 30/30/5 30/30/5

Maximum Axes speed X/Y/Z
Max Vitesse axes X/Y/Z
Velocidad maxima de ejes X/Y/Z

Inverter motore disco rpm 0 - 3000 OPTIONAL
Disc motor inverter

Variateur moteur du disque

Inverter motor disco




