
Lucidacoste automatica coste dritte
Automatic edge polisher straight edges

Automatischer Kantenpolierer mit geraden Kanten
Polisseuse automatique de bords bords droits

Pulidora automática de bordes rectos
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GP-100GP-100CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE BESCHREIBUNGDONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Larghezza di lavoro max	 mm	 2200

Spessore di lavoro max	 mm	 100

Velocità di avanzamento lavoro	 mm/min	 0 - 3500

Potenza motori levigatori coste	 HP - PS	 2 e 3

Potenza motori levigatori spigolo sup.ed.inf.	 HP - PS	 2

Potenza motori taglio gocciolatoio	 HP - PS	 5,5

Potenza motori troncatore	 HP - PS	 7,5

Potenza motori calibratore	 HP - PS	 7,5

Potenza motori avanzamento nastro	 HP - PS	 1

Lunghezza massima	 mm	 4000 ( 6000 )

Larghezza massima	 mm	 1700 ( 1400 )

La ditta si riserva di apportare modifiche

Peso totale	 kg	 4050

Altezza	 mm	 1700

Dalla quarantennale esperienza della CMPI nel settore della la-

vorazione del marmo e granito, nasce la GP-100. Costruita intera-

mente in Italia, completamente modulabile per soddisfare ogni tipo 

di richiesta dimensionale e lavorativa del cliente, limitando i costi 

di realizzazione.

La GP-100 è in grado di eseguire tutte le lavorazioni di sgrossatura 

e finitura su manufatti per edilizia, arredamento e funeraria. Può 

lavorare spessori da 20 a 100 mm eseguendo: calibratura, pulitura 

automatica della costa dritta (con movimento flottante), lucidatura 

automatica degli smussi, gocciolatoio e costa sagomata grezza.


